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Internet protokol (IP)  

 
Internet protokol IP je glavna karika u skupu TCP/IP protokola. Sve što odrade TCP, UDP, ICMP, IGMP 

protokoli nalazi se u, prenosi se IP paketom���� �,�3�� �S�U�R�W�R�N�R�O���R�E�H�]�E�H�ÿ�X�M�H�� �Q�H�S�R�X�]�G�D�Q�X���� �E�H�]���X�V�S�R�V�W�D�Y�H���Y�H�]�H�� �L�V�S�R�U�X�N�X��
paketa. Nepouzdana isp�R�U�X�N�D�����]�Q�D�þ�L���G�D���V�H���Q�H���J�D�U�D�Q�W�X�M�H���G�D���ü�H���,�3���S�D�N�H�W���X�V�S�H�ã�Q�R���V�W�L�ü�L���Q�D���R�G�U�H�G�L�ã�W�H�����=�D���,�3���S�U�R�W�R�N�R�O���V�H��
�N�D�å�H���G�D���R�E�H�]�E�H�ÿ�X�M�H���Q�D�M�E�R�O�M�X���P�R�J�X�ü�X���X�V�O�X�J�X����best effort service)�����.�D�G�D���G�R�ÿ�H���G�R���Q�H�N�R�J���S�U�R�E�O�H�P�D�����Q�S�U���U�X�W�H�U���Q�H�P�D��
više slobodnog memorijskog prostora) IP protokol pokre�ü�H���M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�D�Q�� �D�O�J�R�U�L�W�D�P���� �R�G�E�D�F�X�M�H���S�D�N�H�W�� �L���ã�D�O�M�H���,�&�0�3��
poruku izvorištu. Zahtevanu pouzdanost moraju da obezbede viši slojevi (TCP). 

Termin „bez uspostave veze�³�� �]�Q�D�þ�L�� �G�D�� �,�3�� �S�U�R�W�R�N�R�O�� �Q�H�� �þ�X�Y�D�� �Q�L�N�D�N�Y�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�M�H�� �R�� �P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R�M�� �S�R�]�L�F�L�M�L��
uzastopnih paketa. Svaki �S�D�N�H�W�� �V�H�� �S�R�V�P�D�W�U�D�� �Q�H�]�D�Y�L�V�Q�R�� �R�G�� �R�V�W�D�O�L�K�� �S�D�N�H�W�D���� �2�Y�R�� �]�Q�D�þ�L�� �G�D�� �V�H�� �,�3�� �S�D�N�H�W�L�� �P�R�J�X��
�L�V�S�R�U�X�þ�L�Y�D�W�L���Y�D�Q���U�H�G�R�V�O�H�G�D�� 
 

 
Bez uspostave veze 

Format zaglavlja IP paketa verzije 4 
 

�,�3���S�D�N�H�W���V�H���V�D�V�W�R�M�L���R�G���G�H�O�D���]�D���]�D�J�O�D�Y�O�M�H���L���G�H�O�D���]�D���S�R�G�D�W�N�H�����=�D�J�O�D�Y�O�M�H���þ�L�Q�L���G�H�R���Q�H�S�U�R�P�H�Q�O�M�Lve dužine od 20 
bajtova i deo promenljive dužine koji je opcioni (max 40 bajtova). Šalje se redosledom: sleva nadesno, sa bitom 
�Q�D�M�Y�H�ü�H���W�H�å�L�Q�H���S�R�O�M�D���Q�D���S�U�Y�R�P���P�H�V�W�X. 
 

 
Fiksni i promenljivi deo IP zaglavlja 

 
 



Raļunarske mreģe i komunikacije                                                                                           Internet protokol (IP) 

 2

 
�,�3���]�D�J�O�D�Y�O�M�H���V�H���V�D�V�W�R�M�L���R�G���V�O�H�G�H�ü�L�K���S�R�O�M�D�� 
 

1. verzija (version) – 4 bita –���W�H�N�X�ü�D���Y�H�U�]�L�M�D���S�U�R�W�R�N�R�O�D���M�H�������L���R�]�Q�D�þ�D�Y�D���V�H���V�D���,�3�Y�������S�R�V�W�R�M�L���L���Y�H�U�]�L�M�D���,�3�Y�� 

 
Polje verzija 

 
2. IHL (Internet Header Lenght) – 4 bita – pošto dužina zaglavlja nije konstantna, polje u zaglavlju, IHL, 

�R�E�H�]�E�H�ÿ�X�M�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�M�X�� �N�R�O�L�N�R�� �M�H���]�D�J�O�D�Y�O�M�H�� �G�X�J�D�þ�N�R�� �L�]�U�D�å�H�Q�R�� �X�� �E�U�R�M�X�� �W�U�L�G�H�V�H�W�G�Y�R�E�L�W�Q�L�K�� �U�H�þ�L�� ���� �.�D�G�D�� �Q�H��
postoji polje opcija, normalna vrednost je 5. 

 
IHL 

Maksimalna vrednost zaglavlja je 60 bajtova, tako da je polje opcija 40 bajtova 
 

3. tip usluge (Type of Service – TOS) – 8 bita – ovo polje dozvoljava hostu da ukaže podmreži koju vrstu 
�V�H�U�Y�L�V�D���å�H�O�L�����P�R�J�X�ü�H���V�X���U�D�]�O�L�þ�L�W�H���N�R�P�E�L�Q�D�F�L�M�H���S�R�X�]�G�D�Q�R�V�W�L���L���E�U�]�L�Q�H�����]�D���G�L�J�L�W�D�O�L�]�R�Y�D�Q�L���J�R�Y�R�U���E�U�]�D���L�V�S�R�U�X�N�D��
�S�D�N�H�W�D���M�H���Y�D�å�Q�L�M�D���R�G���W�D�þ�Q�H���L�V�S�R�U�X�N�H�����]�D���S�U�H�Q�R�V���G�D�W�R�W�H�N�D���Y�D�å�Q�L�M�L���M�H���S�U�H�Q�R�V���E�H�]���J�U�H�ã�N�H���Q�H�J�R���E�U�]�L���S�U�H�Q�R�V����tip 
�X�V�O�L�J�H���V�D�G�U�å�L�����V�O�H�Y�D���Q�D�G�H�V�Q�R�����V�O�H�G�H�ü�D���S�R�O�M�D�� 

�x Precedence �W�U�R�E�L�W�Q�R�� �S�R�O�M�H�� �N�R�M�H�� �X�N�D�]�X�M�H�� �� �Q�D�� �S�U�L�R�U�L�W�H�W�H�� �R�G�� ���� ���Q�R�U�P�D�O�D�Q���� �G�R�� ���� ���P�U�H�å�Q�L�� �X�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�L��
paket) 

�x �þ�H�W�L�U�L�� �E�L�W�D��koja dozvoljavaju hostu da specificira šta mu je najvažnije za podešavanje: što manje 
kašnjen�M�H�����ã�W�R���Y�H�ü�D���S�U�R�S�X�V�Q�D���P�R�ü���� �ã�W�R���Y�H�ü�D���S�R�X�]�G�D�Q�R�V�W�����L�O�L���ã�W�R���P�D�Q�M�D���F�H�Q�D�����V�D�P�R���M�H�G�D�Q���R�G���E�L�W�R�Y�D��
treba da bude postavljen na 1; ako su sva 4 polja postavljena na nulu, u pitanju je normalan servis; 
�S�R���W�H�R�U�L�M�L���R�Y�R���S�R�O�M�H���G�R�]�Y�R�O�M�D�Y�D���U�X�W�H�U�L�P�D���G�D���Q�D�S�U�D�Y�H���L�]�E�R�U���L�]�P�H�ÿ�X���Qpr, satelitskog linka sa velikom 
�S�U�R�S�X�V�Q�R�ã�ü�X���L���Y�H�O�L�N�L�P���N�D�ã�Q�M�H�Q�M�H�P���L���L�]�Q�D�M�P�O�M�H�Q�L�K���O�L�Q�L�M�D���V�D���P�D�O�R�P���S�U�R�S�X�V�Q�R�ã�ü�X���L���P�D�O�L�P���N�D�ã�Q�M�H�Q�M�H�P����
�7�R�6���Y�H�ü�L�Q�D���Q�R�Y�L�M�L�K���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�F�L�M�D���Q�H���N�R�U�L�V�W�L 
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DS/ECN (Differentiated Services/Explicite Congestion Notification) polje podel�M�H�Q���Q�D���V�O�H�G�H�ü�L���Q�D�þ�L�Q�� 
�x �S�U�Y�L�K������ �E�L�W�R�Y�D�� ���'�6���� �R�G�U�H�ÿ�X�M�H�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�H���Q�L�Y�R�H���N�Y�D�O�L�W�H�W�D���X�V�O�X�J�H�����4�R�6������ �P�R�J�X�ü�H�� �M�H���G�H�I�L�Q�L�V�D�W�L�� ������ ����6) 

�N�O�D�V�D���V�D�R�E�U�D�ü�D�M�D�����5�)�&���������� 
�x �G�U�X�J�D�������E�L�W�D���R�G�Q�R�V�H���V�H���Q�D���]�D�J�X�ã�H�Q�M�H���V�D�R�E�U�D�ü�D�M�D�����(�&�1�� 
 

4. ukupna dužina (Total Lenght) – 16 bitova – ukupna dužin�D���X�N�O�M�X�þ�X�M�H���V�Y�H���X���G�D�W�D�J�U�D�P�X�����L���]�D�J�O�D�Y�O�M�H���L��
podatke; maksimalna dužina je 65535 bajtova 

 
5. identifikacija (identification) – 16 bitova –���S�R�O�M�H���M�H���S�R�W�U�H�E�Q�R���G�D���E�L���R�P�R�J�X�ü�L�O�R���X�G�D�O�M�H�Q�R�P���K�R�V�W�X���G�D���R�G�U�H�G�L��

kom datagramu upravo dospeli (fragment) pripada; normalno se inkrementira za jedan pri svakom slanju 
datagrama; svi delovi istog datagrama sadrže istu identifikacionu vrednost 

 

 
 

6. ne deliti DF (Don’t Fragment) – 1 bit – DF ima vrednost 1 da bi ukazao da ne treba deliti paket; to je 
komanda ruteru da ne vrši deobu pak�H�W�D�� �S�R�ã�W�R�� �R�G�U�H�G�L�ã�W�H�� �Q�L�M�H�� �X�� �P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L�� �G�D�� �G�H�O�R�Y�H�� �V�S�D�M�D�� �X�� �F�H�O�L�Q�X����
�S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�H�P���S�D�N�H�W�D���V�D�� �'�)���E�L�W�R�P���S�R�ã�L�O�M�D�O�D�F���]�Q�D���G�D���ü�H���S�D�N�H�W���V�W�L�ü�L���Q�D���R�G�U�H�G�L�ã�W�H�� �N�D�R���M�H�G�Q�D���F�H�O�L�Q�D���� �L�D�N�R���ü�H��
�S�D�N�H�W���P�R�U�D�W�L���G�D���]�D�R�E�L�ÿ�H���P�U�H�å�H���V�D���P�D�O�L�P���S�D�N�H�W�L�P�D���L���R�G�D�E�H�U�H���P�D�Q�M�H���R�S�W�L�P�D�O�Q�X���S�X�W�D�Q�M�X�����]�D�K�Weva se od svih 
mašina da prihvataju fragmente od 576 bajtova i manje. 

 
�2�E�M�D�ã�Q�M�H�Q�M�H�����8���U�D�þ�X�Q�D�U�V�N�L�P���P�U�H�å�D�P�D�����P�D�N�V�L�P�D�O�Q�D���M�H�G�L�Q�L�F�D���S�U�H�Q�R�V�D���S�R�G�D�W�D�N�D��(maximum transmission unit 
-MTU�����Q�H�N�R�J���S�U�R�W�R�N�R�O�D���M�H���Q�D�M�Y�H�ü�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�D���3�'�8-�D���Q�D���W�R�P���V�O�R�M�X���� �N�R�M�D���P�R�å�H���S�U�R�ü�L���Q�D�S�U�H�G. Fragnmentacija 
�V�H���N�R�U�L�V�W�L�� �N�D�G�D�� �M�H���0�7�8�� �P�D�Q�M�H���R�G���Y�H�O�L�þ�L�Q�H���S�D�N�H�W�D�����1�S�U���� �P�D�N�V�L�P�D�O�Q�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�D�� �,�3���S�D�N�H�W�D���M�H�� ������������ �E�D�M�W�R�Y�D��
�G�R�N���M�H���W�L�S�L�þ�Q�D���Y�U�H�G�Q�R�V�W���0�7�8���]�D���(�W�K�H�U�Q�H�W�������������E�D�M�W�R�Y�D�����3�R�ã�W�R���,�3���]�D�J�O�D�Y�O�M�H���]�D�X�]�L�P�D���������E�D�M�W�R�Y�D�����E�H�]���R�S�F�L�M�H����
od 1500 bajtova 1480 bajtova ostaje za IP podatke po Ethernet frejmu. Prema tome, 65 535 podataka 
���X�N�O�M�X�þ�X�M�X�ü�L���������E�D�M�W�R�Y�D���]�D�J�O�D�Y�O�M�D�����E�L���]�D�K�W�H�Y�D�O�R���������S�D�N�H�W�D��������������-20)/1480=44.27, tj 45 paketa. 
�.�D�G�D�� �X�U�H�ÿ�D�M�� �S�U�L�P�L�� �,�3�� �S�D�N�H�W�� �R�Q�� �L�V�S�L�W�X�M�H���R�G�U�H�G�L�ã�Q�X�� �D�G�U�H�V�X�� �L�� �R�G�U�H�ÿ�X�M�H�� �R�G�O�D�]�Q�L�� �L�Q�W�H�U�I�H�M�V���� �2�Y�D�M�� �L�Q�W�H�U�Iejs ima 
�S�U�G�U�X�å�H�Q���0�7�8���N�R�M�L���R�G�U�H�ÿ�X�M�H���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�X���Y�H�O�L�þ�L�Q�X���S�R�G�D�W�D�N�D�����$�N�R���M�H���0�7�8���P�D�Q�M�L���R�G���Y�H�O�L�þ�L�Q�H���S�R�G�D�W�D�N�D���N�R�M�D��
�V�H���S�U�H�Q�R�V�L���� �S�R�G�D�F�L�� �P�R�U�D�M�X���G�D�� �V�H���I�U�D�J�P�H�Q�W�X�M�X���� �8�U�H�ÿ�D�M�� �V�H�J�P�H�Q�W�X�M�H���S�R�G�D�W�N�H�� �J�G�H���M�H�� �V�Y�D�N�L���V�H�J�P�H�Q�W�� �P�D�Q�M�L���L�O�L��
jedank �V�D�� �0�7�8�� �X�P�D�Q�M�H�Q�� �]�D�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�X�� �,�3�� �]�D�J�O�D�Y�O�M�D (20 bajtova minimum, 60 bajtova maksimum). Svaki 
�V�H�J�P�H�Q�W���M�H���V�W�D�Y�O�M�H�Q���X���S�R�V�H�E�D�Q���,�3���S�D�N�H�W���V�D���V�O�H�G�H�ü�L�P���N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�D�P�D�� 

�x �7�R�W�D�O���O�H�Q�J�K�W���S�R�O�M�H���M�H���S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�R���X���R�G�Q�R�V�X���Q�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�X���V�H�J�P�H�Q�W�D 
�x More fragments fleg (MF) je setovan za sve segmente osim za poslednji, za koji je „0“ 
�x �+�H�D�G�H�U���F�K�H�F�N�V�X�P���S�R�O�M�H���V�H���S�R�Q�R�Y�R���U�D�þ�X�Q�D 

�1�S�U���� �D�N�R�� �V�H������������ �E�D�M�W�R�Y�D���S�R�G�D�W�D�N�D���V�P�H�ã�W�H�Q�R�� �X�� �M�H�G�D�Q���,�3�� �S�D�N�H�W�����E�H�]�� �R�S�F�L�M�D���� �X�N�X�S�Q�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�D�� �ü�H�� �E�L�W�L�� ����������
�E�D�M�W�R�Y�D�����S�U�H�Q�R�V�L���S�U�H�N�R���O�L�Q�N�D���V�D���0�7�8���N�R�M�L���L�]�Q�R�V�L�������������E�D�M�W�R�Y�D�����W�D�G�D���ü�H���S�D�N�H�W���E�L�W�L���S�R�G�H�O�M�H�Q���X�������I�U�D�J�P�H�Q�Wa 
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�$�N�R���M�H���V�D�G�D���0�7�8�������������E�D�M�W�R�Y�D�����V�Y�D�N�L���I�U�D�J�P�H�Q�W�����V�Y�D�N�L���I�U�D�J�P�H�Q�W���ü�H���E�L�W�L���S�R�G�H�O�M�H�Q���X�������L�O�L���Y�L�ã�H���I�U�D�J�P�H�Q�D�W�D�� 
 

 
 
7. još delova MF (More Fragment) – 1 bit – MF �R�]�Q�D�þ�D�Y�D���Ä�M�R�ã���I�U�D�J�P�H�Q�D�W�D�³�����V�Y�L���I�U�D�J�P�H�Q�W�L���R�V�L�P���S�R�V�O�H�G�Q�M�H�J��

imaju postavljen ovaj bit na 1; potrebno je znati da su svi fragmenti datagrama stigli; odstupanje 
�I�U�D�J�P�H�Q�W�D���X�N�D�]�X�M�H���J�G�H���X���W�H�N�X�ü�H�P���G�D�W�D�J�U�D�P�X���I�U�D�J�P�H�Q�W���S�U�L�S�D�G�D�����V�Y�L���I�U�D�J�P�H�Q�W�L���R�V�L�P���S�R�V�O�H�G�Q�M�H�J���P�R�U�D�M�X���E�L�W�L��
�P�X�O�W�L�S�O�� �R�G�� ���� �E�D�M�W�R�Y�D���� �ã�W�R�� �M�H�� �H�O�H�P�H�Q�W�D�U�Q�D�� �M�H�G�L�Q�L�F�D�� �I�U�D�J�P�H�Q�W�D���� �S�R�ã�W�R�� �M�H�� �R�E�H�]�E�H�ÿ�H�Q�R�� ������ �E�L�W�R�Y�D���� �S�R�V�W�R�Mi 
�P�D�N�V�L�P�D�O�Q�R�������������I�U�D�J�P�H�Q�D�W�D���S�R���G�D�W�D�J�U�D�P�X�����S�D���M�H���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�D���G�X�å�L�Q�D���G�D�W�D�J�U�D�P�D�����������������]�D���M�H�G�D�Q���Y�H�ü�D���R�G��
polja ukupne dužine. 

 
 

 
 

8. vreme postojanja TTL (Time to Live) –�� �R�Y�R�� �S�R�O�M�H�� �M�H�� �E�U�R�M�D�þ�� �N�R�M�L�� �V�H�� �N�R�U�L�V�W�L�� �G�D�� �E�L�� �V�H�� �R�J�U�D�Q�L�þ�L�O�R�� �Y�U�H�P�H��
postojanja paketa; postavlja se  gornja granica za broj rutera kroz koji prolazi paket; postavlja je pošiljalac 
na neku vrednost  (32 ili 64) i umanjuje za jedan  pri prolasku kroz svaki ruter; kada ova vrednost stigne 
do nule paket se odbacuje, a nazad, izvorišnoj stanici, šalje se I�&�0�3�� �S�D�N�H�W���� �W�D�N�R�� �V�H�� �V�S�U�H�þ�D�Y�D�� �N�U�X�å�H�Q�M�H��
paketa u nedogled 
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9. protokol (Protocol) – 8 bitova – kada mrežni sloj spoji ceo paket potrebno mu je da zna šta da radi sa 

paketom; polje protokola ukazuje koji je protokol zadužio IP protokol da mu prenese podatke: TCP ili 
UDP; numerisanje je definisano sa RFC 1700 

 

 
 

10. kontrolni zbir zaglavlja (Header Checksum) – 16 bitova –���N�R�Q�W�U�R�O�Q�L���]�E�L�U���]�D�J�O�D�Y�O�M�D���V�H���L�]�U�D�þ�X�Q�D�Y�D���V�D�P�R���]�D��
�]�D�J�O�D�Y�O�M�H���� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�Y�D�Q�M�H�� �V�H�� �R�E�D�Y�O�M�D�� �W�D�N�R�� �ã�W�R�� �V�H�� �S�U�Y�R�� �X�� �S�R�O�M�H�� �]�D�� �N�R�Q�W�U�R�O�Q�L�� �]�E�L�U�� �X�S�L�ã�X�� �V�Y�H�� �Q�X�Oe; zatim se 
�L�]�U�D�þ�X�Q�D���S�U�Y�L���N�R�P�S�O�H�P�H�Q�W���R�G������-�E�L�W�Q�L�K���F�H�O�L�Q�D�����N�D�R���G�D���V�H���]�D�J�O�D�Y�O�M�H���V�D�V�W�R�M�L���R�G���������E�L�W�Q�L�K���U�H�þ�L��; od dobijenog 
zbira (16-bitnog broja) napravi se prvi komplement i upiše se u polje za kontrolni zbir; na prijemu se 
ponovi operacija nad celim zaglavl�M�H�P�����D�N�R���X���S�U�H�Q�R�V�X���Q�L�M�H���G�R�ã�O�R���G�R���J�U�H�ã�H�N�H���G�R�E�L�ü�H������-bitni broj sa svim 
�M�H�G�L�Q�L�F�D�P�D�����D�N�R���M�H���G�R�ã�O�R���G�R���J�U�H�ã�N�H�����S�D�N�H�W���V�H���M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�R���R�G�E�D�F�X�M�H�����]�E�L�U���V�H���P�R�U�D���L�]�U�D�þ�X�Q�D�Y�D�W�L���Q�D���V�Y�D�N�R�P��
ruteru pošto se menja najmanje jedno polje (TTL) 

 

 
 

11. adresa izvorišta (Source Address) – 32 bita – ukazuje na adresu mreže i hosta (izvorišnu) 
 

12. adresa odredišta (Destination Address) – 32 bita – ukazuje na adresu mreže i hosta (odredišnu) 

 
13. Opcije (Options) – promenljive dužine –���U�H�W�N�R���V�H���N�R�U�L�V�W�H���L���Q�H���S�R�G�U�å�D�Y�D�M�X���L�K���V�Y�L���U�X�W�H�U�L���L���U�D�þ�X�Q�D�U�L�� u polju 

�R�S�F�L�M�H�� �]�D�� �V�D�G�D�� �M�H�� �G�H�I�L�Q�L�V�D�Q�D���� �V�L�J�X�U�Q�R�V�W�� �L�� �R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�M�H���� �]�D�S�L�V�L�Y�D�Q�M�H�� �U�X�W�H�� ���U�X�W�H�U�L�� �X�S�L�V�L�M�X�� �V�Y�R�M�H�� �,�3�� �D�G�U�H�V�H������
zapisivanje vremena (ruteri upisuju vreme i svoje IP adrese), daje kompletan put kuda datagram treba da 
ide, daje listu rutera koje datagram �Q�H���W�U�H�E�D���G�D���]�D�R�E�L�ÿ�H 
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14. Dodatak (Padding) – promenljive dužine – koristi se da obezbedi da je dužina zaglavlja umnožak od 32 

bita 
 

 
 
 
Adresiranje na internetu 
 

Svaki mrežni interfejs na Internetu mora da ima jedinstvenu Internet adresu, koja je 32 bitni broj. 
�8�R�E�L�þ�D�M�H�Q�R���M�H���G�D���V�H���R�Y�D������-�E�L�W�Q�D���D�G�U�H�V�D���S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���V�D���þ�H�W�L�U�L���G�H�F�L�P�D�O�Q�D���E�U�R�M�D�����M�H�G�D�Q���G�H�F�L�P�D�O�Q�L���E�U�R�M���]�D���M�H�G�D�Q���E�D�M�W������
Postoje 3 tipa adresa: �G�R�G�H�O�M�H�Q�D�� �M�H�G�Q�R�P�� �U�D�þ�X�Q�D�U�X�� ���X�Q�L�F�D�V�W������ �Q�D�P�H�Q�M�H�Q�D�� �V�Y�L�P�� �V�W�D�Q�L�F�D�P�D�� ���E�U�R�D�G�F�D�V�W������ �L��
namenjena grupi stanica (multicast). IP adrese su podeljene u 5 klasa: A, B, C, D, E 
 
 
Klasa A 

�x Koristi 7 bitova za adresu mreže i 24 bita za adresu stanica 
�x Može se adresirati 27 – 2 = 126 mreža 
�x U svakoj mreži može da bude 224 – 2 = 1677721 stanica 
�x Opseg adresa je od 0.0.0.0 – 127.255.255.255 
�x Odgovara mrežama sa velikim brojem stanica 

 
Klasa B 

�x Koristi 14 bitova za adresu mreže i 16 bitova za adrese stanica 
�x Može se adresirati 214 – 2 = 16382 mreža 
�x U svakoj mreži može biti 216 – 2 = 65534 stanica 
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�x Opseg adresa klase B je od 128.0.0.0 do 191.255.255.255 
�x Odgovara mrežama sa relativno velikim brojem stanica 

 
Klasa C 

�x Koristi 21 bit za adresu mreže i 8 bitova za adrese stanica 
�x Može se adresirati 221 – 2 = 2097150 mreža 
�x U svakoj mreži može da bude 28 – 2 = 254 stanica 
�x Opseg adresa klase C je od 192.0.0.0 do 223.255.255.255 
�x Odgovara mrežama sa malim brojem stanica 

 
Klasa D 

�x �.�R�U�L�V�W�L�� �V�H�� �]�D�� �P�X�O�W�L�N�D�V�W�� ���Y�U�V�W�D�� �E�U�R�G�N�D�V�W�D���� �D�O�L�� �L�� �]�D�� �R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�H�� �R�E�O�D�V�W�L�� �L�� �M�H�G�L�Q�R�� �]�D�� �V�W�D�Q�L�F�H�� �N�R�M�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �L�V�W�X��
klasu D adresa 

�x Opseg adresa je od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 

 
Klasa E 

�x R�H�]�H�U�Y�L�V�D�Q�D���M�H���]�D���S�U�L�P�H�Q�H���X���E�X�G�X�ü�Q�R�V�W�L 
�x Opseg adresa je od 240.0.0.0 do 247.255.255.255 
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�3�R�V�H�E�Q�H�����U�H�]�H�U�Y�L�V�D�Q�H�����,�3���D�G�U�H�V�H���G�R�E�L�M�D�M�X���V�H���S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�H�P���E�L�W�R�Y�D���Q�D�������L�O�L���V�Y�L�K���E�L�W�R�Y�D���Q�D�������L���]�Q�D�þ�H�Q�M�D���V�X���V�O�H�G�H�ü�D�� 

�x 00000000 00000000 00000000 0000000  - ova stanica 
�x 000.....0000.stanica – stanica u ovoj mreži 
�x 11111111 11111111 11111111 11111111 – difuzna isporuka u lokalnoj mreži 
�x Mreža.1111........11111 – difuzna isporuka u drugoj mreži 
�x 127.bilošta –���G�L�M�D�J�Q�R�V�W�L�þ�N�L���W�H�V�W 
 

Pored javnih IP adresa postoje i tzv privatne IP adrese. Privatne adrese su adrese koje nisu nikom 
�]�Y�D�Q�L�þ�Q�R�� �G�R�G�H�O�M�H�Q�H���� �Q�H�� �P�R�J�X�� �V�H�� �Q�D�ü�L�� �Q�L�W�L�� �N�R�U�L�V�W�L�W�L�� �Q�D�� �,�Q�W�H�U�Q�H�W�X�� �L�� �Q�H�� �J�D�U�D�Q�W�X�M�H�� �V�H�� �G�D�� �V�X�� �M�H�G�L�Q�V�W�Y�H�Q�H���� �2�Q�H�� �V�X��
�Q�D�P�H�Q�M�H�Q�H���]�D���P�U�H�å�H���N�R�M�H���Q�L�V�X���G�L�U�H�N�W�Q�R���S�R�Y�H�]�D�Q�H���Q�D���,�Q�W�H�U�Q�H�W�����Y�H�ü���S�U�H�N�R���V�S�H�F�L�M�D�O�Q�L�K���V�H�U�Y�H�U�D�����]�D�ã�W�Ltnih barijera...). 
Privatne adresu su: 

�x 10.0.0.0/8 – 10.255.255.255/8 
�x 172.16.0.0/12 – 172.31.255.255/8 
�x 192.168.0.0/16 – 192.168.255.255/16 

 
Podmrežno adresiranje i podmrežne maske 
 
 �2�V�Q�R�Y�Q�L�� �Q�H�G�R�V�W�D�W�D�N�� �,�3�� �D�G�U�H�V�L�U�D�Q�M�D�� �S�U�R�L�V�W�L�þ�H�� �L�]�� �Q�H�S�U�H�N�L�G�Q�R�� �U�D�V�W�X�ü�H�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�H��interneta. Enormni rast broja 
�I�L�]�L�þ�N�L�K���P�U�H�å�D���L�P�D���]�D���S�R�V�O�H�G�L�F�X���V�O�H�G�H�ü�H�� 

�x Nedostatak IP adresa 
�x Ogromno administriranje koje je neophodno da bi se rukovalo mrežnim adresama 
�x Tabele rutiranja u ruterima postaju suviše velike 

 
Kao posledica naglog razvoja Interne�W�D���S�U�L�Q�F�L�S�� �G�R�G�H�O�M�L�Y�D�Q�M�D�� �,�3�� �D�G�U�H�V�H���S�R�V�W�D�R�� �M�H�� �S�U�H�Y�L�ã�H�� �V�O�R�å�H�Q�� �G�D�� �E�L���R�P�R�J�X�ü�L�R��
brze promene konfiguracija lokalnih mreža. �'�R���S�U�R�P�H�Q�H���P�R�å�H���G�D���G�R�ÿ�H���N�D�G�D���V�H�� 

�9 �Q�R�Y�L���W�L�S���I�L�]�L�þ�N�H���P�U�H�å�H���L�Q�V�W�D�O�L�U�D���Q�D���W�R�M���O�R�N�D�F�L�M�L�� 
�9 �]�Q�D�þ�D�M�Q�R���S�R�Y�H�ü�D���E�U�R�M���V�W�D�Q�L�F�D���S�D���V�H���]�D�K�W�H�Y�D���G�H�R�E�D���O�R�N�D�O�Q�H mreže u dve ili više odvojenih podmreža, 
�9 �S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�� �U�D�]�G�D�O�M�L�Q�D�� �N�R�M�D�� �]�D�K�W�H�Y�D�� �G�H�R�E�X�� �P�U�H�å�H�� �X�� �Y�L�ã�H�� �P�D�Q�M�L�K�� �S�R�G�P�U�H�å�D�� �N�R�M�H�� �V�X�� �S�R�Y�H�]�D�Q�H��

�X�U�H�ÿ�D�M�L�P�D���]�D���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R���S�R�Y�H�]�L�Y�D�Q�M�H�����J�H�M�W�Y�H�M�D���� 
 
Da bi se �V�S�U�H�þ�L�O�R dodavanje mreža sa novim IP adresama od svih �U�D�þ�X�Q�D�U�D zahteva se da podržavaju adresiranje 
podmreža (RFC 950): 

�9 dodeljivanje adresa je lokalno.  
�9 mreža sa podmrežama je spolja �Y�L�ÿ�H�Q�D i dalje kao jedna IP mreža.  

Umesto da se posmatra samo adresa mreže i adrese hosta (u okviru IP adresa) deo adrese hosta se deli u dva dela:  
�9 u adresu podmreže i  
�9 adresu hosta 

 Ova ideja ima smisla pošto adrese u klasi A i klasi B imaju previše bitova dodeljenih adresama �U�D�þ�X�Q�D�U�D 
(hostovima): 224-2 (A), 216-2 (B). 

Podmrežavanjem se postiže da se od jedne mreže iz date klase kreira više segmenata odvojenih ruterima – 
manje hostova na istom segmentu. Za ostatak Interneta to je još uvek jedna mreža – nema potrebe da se menjaju 
tabele rutiranja. Od jedne IP mreže se kreira  nekoliko posebnih segmenata – podmreža. Svaka podmreža ima 
jedinstven identifikator – subnet ID. Identifikator podmreže se kreira tako što se pozajmi �R�G�U�H�ÿ�H�Q broj bitova iz 
dela IP  adrese koji predstavlja adresu hosta. 
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Data je mreža 140.25.0.0 iz klase B, 65534 hostova, ogroman broj za jedan broadcast domen. Za kreiranje 
podmreža pozajmljen je ceo �W�U�H�ü�L oktet, kreirane su podmreže: 

– 140.25.0.0 
– 140.25.1.0 
– 140.25.2.0 
– ... 
– 140.25.255.0 

Kreirano je 256 segmenata sa po 254 hosta na svakom 

 
Pre sabnetovanja mreže 140.25.0.0 

 
 

 
Posle sabnetovanja mreže 140.25.0.0 

Maska podmreže 
 

Kada se koristi podmrežavanje sama klasa IP adrese ne može da odredi koji deo adrese predstavlja adresu 
mreže a koji adresu hosta. Da bi se odredilo koji deo IP adrese predstavlja adresu mreže a koji adresu hosta koristi 
se maska podmreže (subnet mask). Maska je trideset dvobitna vrednost u kojoj su: 

�9 na 1 postavljene sve pozicije u mrežnom delu adrese (NetID ), 
�9 na 1 postavljene sve pozicije u podmrežnom delu adrese (SubbnetID), 
�9 na 0 postavljene sve pozicije u delu adrese za �U�D�þ�X�Q�D�U (HostID). 
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Vrlo �þ�H�V�W�R se maska podmreže piše u prefiksnoj notaciji uz adresu mreže.Na primer:192.168.1.0/24, 
192.168.1.64/27, gde /24  /27 �R�]�Q�D�þ�D�Y�D broj bita u masci podmreže. Svaki host je konfigurisan sa IP adresom i 
maskom podmreže. Kada host treba da pošalje paket na destinaciju, na osnovu svoje adrese,  maske podmreže i 
adrese destinacije �R�G�U�H�ÿ�X�M�H da li  je destinacija na istoj mreži. Koristi se binarno AND.  
 
Pr1.Host sa adresom 192.168.1.65 i maskom podmreže 255.255.255.224 treba da pošalje paket na  adresu 
192.168.1.91 
 
�F�h�•�Z��adresa: 11000000 10101000 00000001 01000001  
�Faska:  11111111 11111111 11111111 11100000 
AND  -------------------------------------------------------- 
�F�h�•�Z��mreža: 11000000 10101000 00000001 01000000 
 
�Hdr. adresa: 11000000 10101000 00000001 01011011 
�F�Zska:  11111111 11111111 11111111 11100000 
AND  -------------------------------------------------------- 
�Hdr. mreža: 11000000 10101000 00000001 01000000 
 
Odredište je na istoj mreži kao i host koji šalje paket. 
 
Pr2. Host sa adresom 192.168.1.65 i maskom podmreže 255.255.255.224 treba da pošalje paket na  adresu 
192.168.1.97 
 
Moja adresa: 11000000 10101000 00000001 01000001  
Maska:  11111111 11111111 11111111 11100000 
AND  -------------------------------------------------------- 
Moja mreža: 11000000 10101000 00000001 01000000 
 
Dest. adresa: 11000000 10101000 00000001 01100001 
Maska:  11111111 11111111 11111111 11100000 
AND  -------------------------------------------------------- 
Odr. mreža: 11000000 10101000 00000001 01100000 
 
Odredište nije na istoj mreži kao i host koji šalje paket. 


