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TCP i UDP protokoli  
(trostruko rukovanje) 

Zadaci sloja transporta su: 
¶ SAP adresovanje�����W�D�þ�N�D���S�U�L�V�W�X�S�D���V�H�U�Y�L�V�X�� 
¶ Segmentacija i reasembliranje poruke 
¶ Upravljanje konekcijom 
¶ Upravljanje protokom 
¶ Kontrola grešaka 

 

 
 

TCP/IP koncept 
 

 

 
PDU i TCP/IP model 

SAP�� �S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�N�D�W�R�U�� ���D�G�U�H�V�X���� �S�U�R�F�H�V�D�� �X�� �J�R�U�Q�M�H�P�� �V�O�R�M�X�� ���D�S�O�L�N�D�F�L�R�Q�R�J�� �S�U�R�F�H�V�D�� �X�� �V�O�X�þ�D�M�X�� �7�&�3���,�3��
�P�R�G�H�O�D�� �L�O�L�� �S�U�R�F�H�V�D���X�� �V�O�R�M�X�� �V�H�V�L�M�H�� �X�� �V�O�X�þ�D�M�X�� �2�6�,�� �P�R�G�H�O�D������ �,�]�P�H�ÿ�X�� �V�O�R�M�D�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�D�� �P�R�å�H�� �S�R�V�W�R�M�D�W�L�� �Y�L�ã�H�� �6�$�3-ova, 
onoliko koliko se aplikacionih procesa odvija u���G�D�W�R�P���U�D�þ�X�Q�D�U�X�� 
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TCP - Uspostavljanje konekcije 
 
Sloj transporta pruža dve osnovne vrste usluga: 
¶ Konekciono orijentisanu uslugu (TCP) 
¶ Beskonekcionu uslugu (UDP) 

Konekciono orijentisana usluga se realizuje u tri faze: uspostavljanje konekcije, prenos podataka i raskidanje 
konekcije. Upostavljanje i raskidanje konekcije se obavlja u tri koraka, a ceo postupak se naziva trostruko 
rukovanje (three-way handshake). 
Pre prenosa podataka dva hosta prolaze kroz sinhronizacioni proces da bi se uspostavila virtuelna konekcija za 
svaku sesiju. Da bi uspostavio TCP sesiju, klijent koristi „dobro poznati“ port servisa koji želi da kontaktira na 
serveru. 

1. u prvom koraku, klijent ���U�D�þ�X�Q�D�U���$����šalje sinhronizacioni paket SYN (SYN fleg je setovan) da bi inicirao 
konekciju; paket sadrži broj sekvence (sequence number) za ovu sesiju, broj x (100), SYN bit je 1 što 
predstavlja zahtev za uspostavom konekcije 

2. �R�G�U�H�G�L�ã�Q�L���U�D�þ�X�Q�D�U��B prima paket i odgovara sa potvrdom (ACK fleg je setovan); ACK fleg je jednobitno 
polje u polju podataka TCP segmenta, a Acknowledgment Number (polje potvrde) je 32-bitno polje u 
TCP segmentu i�� �V�D�G�U�å�L�� �E�U�R�M�� �V�O�H�G�H�ü�H�� �V�H�N�Y�H�Q�F�H�� �N�R�M�X�� �U�D�þ�X�Q�D�U�� �R�þ�H�N�X�M�H�� �G�D�� �S�U�L�P�L����x+1 (100+1=101); polje 
�S�R�W�Y�U�G�H���[���������������������]�Q�D�þ�L���G�D���M�H���U�D�þ�X�Q�D�U���S�U�L�P�L�R���V�Y�H���E�D�M�W�R�Y�H���G�R���L���X�N�O�M�X�þ�X�M�X�ü�L���[�����������������R�þ�H�N�X�M�X�ü�L���G�D���S�U�L�P�L���[������
���������������������R�G�U�H�G�L�ã�Q�L���U�D�þ�X�Q�D�U���%���W�D�N�R�ÿ�H���ã�D�O�M�H���V�H�J�P�H�Q�W���V�D���S�R�O�M�H�P���V�H�N�Yence y (300) i SYN je setovan 

3. �X���W�U�H�ü�H�P���N�R�U�D�N�X���N�O�L�M�H�Q�W���R�G�J�R�Y�D�U�D���V�D���S�R�O�M�H�P���S�R�W�Y�U�G�H���\������������������� �������������ã�W�R���M�H���S�R�O�M�H���V�H�N�Y�H�Q�F�H���]�D���U�D�þ�X�Q�D�U���% 

 
Trostruko rukovanje 

 
Denial of service attacks 
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Kontrola toka 
 
�.�R�Q�W�U�R�O�D���W�R�N�D���V�S�U�H�þ�D�Y�D���G�D���P�D�W�L�þ�Q�L���U�D�þ�X�Q�D�U���S�R�ã�L�O�M�D�R�F���S�U�H�S�X�Q�L���E�D�I�H�U�H���X���S�U�L�M�H�P�Q�R�P���U�D�þ�X�Q�D�U�X��Vrste kontrola toka su: 
¶ baferovanje 
¶ postavljanje prozora 
¶ izbegavanje zagušenja 

 
�â�W�D���V�H���G�H�ã�D�Y�D���N�D�G�D���U�D�þ�X�Q�D�U���E�X�G�H���S�U�H�S�O�D�Y�O�M�H�Q���G�D�W�D�J�U�D�P�L�P�D���W�R�O�L�N�R���E�U�]�R���G�D���Q�H���P�R�å�H���G�D���V�W�L�J�Q�H���G�D���L�K���R�E�U�D�G�L�"��

Smešta ih u od�H�O�M�D�N�� �P�H�P�R�U�L�M�H�� �S�R�G�� �Q�D�]�L�Y�R�P�� �E�D�I�H�U�� ���E�X�I�I�H�U������ �2�Y�D�M�� �P�H�K�D�Q�L�]�D�P�� �I�X�Q�N�F�L�R�Q�L�ã�H�� �V�O�L�þ�Q�R�� �V�H�P�D�I�R�U�X����
�V�L�J�Q�D�O�L�]�L�U�D�M�X�ü�L���X�U�H�ÿ�D�M�X���S�R�ã�L�O�M�D�R�F�X���G�D�� �]�D�X�V�W�D�Y�L���S�U�H�Q�R�V���V�H�J�P�H�Q�D�W�D���� �.�D�G�D���S�U�L�M�H�P�Q�L���U�D�þ�X�Q�D�U���R�E�U�D�G�L���V�H�J�P�H�Q�W�H�� �N�R�M�L���V�H��
nalaze u njegovoj memoriji, šalje indikator da je spreman za prijem. 

�.�Y�D�Q�W�L�W�H�W���V�H�J�P�H�Q�D�W�D���S�R�G�D�W�D�N�D�����X���E�D�M�W�R�Y�L�P�D�����N�R�M�L���U�D�þ�X�Q�D�U���S�R�ã�L�O�M�D�O�D�F���V�P�H���G�D���S�R�ã�D�O�M�H���E�H�]���S�U�L�P�D�Q�M�D���S�R�W�Y�U�G�H���R��
prijemu tih segmenata naziva se prozor.�� �.�D�G�D�� �N�R�Q�I�L�J�X�U�L�ã�H�W�H�� �S�U�R�]�R�U�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� ������ �U�D�þ�X�Q�D�U�� �N�R�M�L�� �ã�D�O�M�H�� �S�R�G�D�W�N�H�� �þ�H�N�D��
potvrdu o prijemu za svaki pre�Q�H�W�L�� �V�H�J�P�H�Q�W�� �S�R�G�D�W�D�N�D�� �S�U�H�� �Q�H�J�R�� �ã�W�R�� �]�D�S�R�þ�Q�H�� �S�U�H�Q�R�V�� �V�O�H�G�H�ü�H�J�� �V�H�J�P�H�Q�W�D���� �$�N�R��
�N�R�Q�I�L�J�X�U�L�ã�H�W�H���S�U�R�]�R�U���Y�H�O�L�þ�L�Q�H���������G�R�]�Y�R�O�M�D�Y�D���V�H���S�U�H�Q�R�V�������V�H�J�P�H�Q�W�D���S�R�G�D�W�D�N�D���S�U�H���Q�H�J�R���ã�W�R���V�W�L�J�Q�H���S�R�W�Y�U�G�D���R���S�U�L�M�H�P�X�� 
 

 

 
 

prozori 
 

 
Sekvenciranje 
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TCP header 

Potvrda o prijemu 
 
 Pouzdana isporuka garantuje da podaci nece biti duplirani ili izgubljeni. To se postiže postupkom koji 
nazivamo pozitivna potvrda o prijemu sa ponovnim prenosom (Positive Acknowledgment with retransmision). 
�3�R�ã�L�O�M�D�O�D�F���G�R�N�X�P�H�Q�W�X�M�H���V�Y�D�N�L���V�H�J�P�H�Q�W���N�R�M�L���ã�D�O�M�H���L���þ�H�N�D���S�R�W�Y�G�X���R���S�U�L�M�H�P�X���S�U�H���Q�H�J�R���ã�W�R���S�R�ã�D�O�M�H���V�O�H�G�H�ü�L���S�D�N�H�W�����.�D�G�D��
�S�R�ã�D�O�M�H�� �V�H�J�P�H�Q�W���� �U�D�þ�X�Q�D�U�� �S�R�ã�L�O�M�D�O�D�F�� �S�R�N�U�H�ü�H�� �W�D�M�P�H�U�� �L�� �S�R�Q�R�Y�R�� �Y�U�ã�L�� �S�U�H�Q�R�V�� �W�R�J�� �V�H�J�P�H�Q�W�D�� �N�D�G�D�� �L�V�W�H�N�Q�H�� �R�G�U�H�ÿ�H�Q�R��
vreme, a potvrda o prijemu nije stigla. 
 
UDP (User Datagram Protocol) 
 

UDP je beskonekcioni protokol, funkcioniše bez uspostavljanja veze tj nema usaglašavanja za 
�X�V�S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�H�� �N�R�Q�H�N�F�L�M�H���� �2�E�H�]�E�H�ÿ�X�M�H�� �Q�H�S�R�X�]�G�D�Q�X�� �L�V�S�R�U�X�N�X���� �6�H�J�P�H�Q�W�� �X�N�O�M�X�þ�X�M�H�� �L�]�Y�R�U�Q�L�� �S�R�U�W���� �R�G�U�H�G�L�ã�Q�L���S�R�U�W����
dužinu, polje provere (checksum) i podatke. Kada UDP ima podatke za slanje, on kreira UDP segment i daje ga 
IP-u radi isporuke. Na prijemnoj strani UDP dobija podatke od IP-a i vrši proveru greške. Ako nema grešaka, 
�8�'�3�� �S�U�R�V�O�H�ÿ�X�M�H�� �S�R�G�D�W�N�H�� �Q�D�� �Y�L�ã�H�� �V�O�R�M�H�Y�H���� �$�N�R�� �S�R�V�W�R�M�L�� �J�U�H�ã�N�D�� �8�'�3�� �R�G�E�D�F�X�M�H�� �S�R�G�D�W�N�H���� �1�H�� �S�R�V�W�R�M�L�� �I�R�U�P�D�O�Q�L��
mehanizam za potvrdu grešaka, niti odredbe za kontrolu toka ili sekvenciranje segmenata. 
 
  

 
UDP 

 



Računarske mreže i komunikacije                                                                                              TCP i UDP protokoli 

 
Dobro poznati portovi 

 

 


