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OBJEKTI KOD KOJIH JE MOGU � E 
KORISTITI SUN � EVU ENERGIJU U 

TOPLOTNOM OBLIKU
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ILI DRUGIM RE� IMA:

SVUDA GDE POSTOJI POTREBA
ZA TOPLOTNOM ENERGIJOM (I 
ELEKTRI � NOM ENERGIJOM)!



























Solarno zra� enje na površine pod razli� itim nagibom



Mogu� nost i potrebe za energijom
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Ulaganje u solarnu tehnologiju
- toplotna tehnika -

•Vrednost ulaganja po 1 m2 PSE: 250 – 500 Eura
•Prose� ni godišnji energetski dobitak po 1 m2 PSE: 700 -1.000 kWh
•Instalisana nominalna snaga po 1 m2 PSE: 400 – 500 W
•Specifi� na vrednost ulaganja: 0,5 – 1 Euro/ 1 m2 PSE
•Cena energije dobijene iz solarne instalacije 
– tokom godina eksploatacije:  
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Struktura potrošnjeenergije

* Doma� instva
U privatnim doma� instvima, od ukupno 
potrošene finalne energije, oko 90 % 
otpada nagrejanje prostorija (77 %) i

zagrevanje potrošne vode (13 %).
Upravo u doma� instvima,

koriš� enje solarne energije mo� e 
dovesti do zna� ajnih ušteda energije.



Smanjenje energije za potrebe 
grejanje prostorija, istovremeno 
je i „solarni doprinos grejanju“,
koji svaki korisnik objekta dobija 
besplatnim solarnim dobitkom –

uz pretpostavku, da je i 
energetska konzervacija objekta 

dobra.



U Španiji je ve� nekoliko 
godina na snazi zakon da 

svaka nova zgrada ili zgrada 
koja se

renovira ubudu� e mora 30 do 
70 % energije koju troši za 

zagrevanje vode da dobija od
sun� eve energije.
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R. SRBIJA

*Kada bi svako doma� instvo imalo samo jednu jedinicu solarnog kolektora
(1 solarni kolektor površine 2 m2) za grejanje sanitarne vode 

– na godišnjem nivou bi se uštedela energija ekvivalentna  toplotnoj energiji 
dobijenoj sagorevanjem oko 3.000.000 x 2 m2 x 100 lit/m2 = 

= 600.000.000 lit. nafte
ili oko 6.000.000.000 kWh (6.000.000 MWh) energije!

* Kada bi toliku koli � inu nafte smestili u vagon cisterne – to bi na
godišnjem nivou bila kompozicija voza duga oko 600 km! 

* Za eksploatacioni vek od 30 do 50 godina – to bi bilo oko 
18.000.000 – 30.000.000 tona e.N. 



SOLARNE INSTALACIJE U PRIMENI



Šema tipske solarne instalacije za grejanje vode



Grejanje sanitarne potrošne i bazenske 
vode u doma� instvu, kampu i dr.

Tp = 30 – 80 0C



Grejanje bazenske vode
(t = 26-29 0C)



Tp = 30 – 80 0C

GREJANJE SANITARNE VODE



Grejanje sanitarne vode u stanovima visoke stambene zgrade



Grejanje vode u pansionu



Grejanje sanitarne potrošne vode 
i grejanje objekta restorana

Podni sistem grejanja



Solarni kolektori za grejanje vode u hotelu
Postavljanje: na nose� oj konstrukciji postavljenoj na betoniranom tlu



Solarni kolektori za grejanje vode u hotelu

Postavljanje: na nose� oj konstrukciji postavljenoj na ravnom krovištu restorana



Solarni kolektori za grejanje vode u hotelu

Postavljanje: na nose� oj betonskoj konstrukciji iznad parkinga



Grejanje vode u turisti� kom 
naselju



Opšta bolnica - Zrenjanin



Dom u� enika, Zrenjanin



Dom u� enika, Mu�lja - Zrenjanin

Prose� na godišnja UŠTEDA solarnog sistema 6.142-813= 5.329 m3 zemnog gasa
ili 5.329x0.4=2.131,6 Evra. Vrednost investicije u solarni sistem iznosila je 10.900 Evra. 

Vreme otplate sistema iznosi: 10.900/2.131,6=5.1 godine.
Iz energetskog bilansa se vidi da se koriš� enjem  ovog solarnog sistema godišnje

uštedi oko 5.300 m3 zemnog gasa i da se sistem otplatio za  oko 5 godina.



Grejanje sanitarne potrošne i 
bazenske vode u hotelu



Solarni kolektori na hotelu
- grejanje sanitarne vode i dogrevanje 

objekta -



Solarni kolektori za grejanje vode u hotelu

Postavljanje: na � eli� noj nose� oj konstrukciji iznad parkinga



Solarni kolektori za grejanje vode u de� ijem domu

Postavljanje: na � eli� noj nose� oj konstrukciji iznad igrališta

“KOLEVKA ”, Subotica





Solarni kolektori integrisani u 
krov stambene zgrade



Solarni kolektori na poslovnom objektu

Postavljanje: na nose� oj konstrukciji postavljenoj na ravnom krovištu objekta



Solarni kolektori na ravnom 
krovu upravne zgrade u fabrici 



Solarni kolektori na fabri� koj hali



Vakuum solarni kolektori u 
industrijskoj primeni



Integralni vazdušni solarni 
kolektori



Kombinovano pasivno i aktivno 
grejanje objekata



Objekti u našoj zemlji, � ak i novi koji 
su gra� eni proteklih nekoliko godina i 

koji se i sad grade, ni izdaleka
nemaju potrebnu debljinu toplotne 

izolacije koja je neophodna, da bi 
prednosti tehnologija koje koriste 
obnovljive izvore energije radile 

efikasno i da bi postigle visok efekat 
supstitucije fosilnih i drugih energenata.



Solarna instalacija za 
“proizvodnju” vodene pare



Solarna instalacija za pogon 
irigacionog sistema



Solarna elektrana









HVALA NA PA �NJI!


